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1. Funktionsweise

Das Dosierventil DV S20 fir kleinste Dosiermengen besteht aus einem Aluminiumgehause
mit doppelt wirkendem pneumatischen Antrieb, einem 4/2-Wege-Pilotventil und einer
Einrichtung zur Einstellung des Hubes bzw. der zu dosierenden Menge. Die Verénderung
des Hubs erfolgt mit einer gut zuganglichen Randelschraube.

Das Pilotventil wird auf das Geh&duse des Dosierventils DV S20 aufgeflanscht. Zur
Verminderung der Gerdusche bei der Entliiftung des Arbeitsvolumens dient ein
Schalldampfer. Die Montage des Dosierventils DV S20 erfolgt mit 2 Positionierstiften und
2 x M5 Schrauben an den vorgesehenen Gewindebohrungen.

Um spezielle Dosiermedien vorzuwarmen, kann das Dosierventil optional mit einem
Heizmodul mit integriertem Temperatursensor und einer Regelelektronik nachgerustet
werden. Fur den Betrieb des Heizelementes sind zusatzliche elektrische Anschlisse fur den
Sensor und die Betriebsspannung erforderlich.

Die medienberihrenden Bauteile (Mediengehause, Dosiernadel) sind aus Edelstahl gefertigt.

Hinweis: Fur die Dosierung von anaerob hartenden Medien kann das Mediengehause aus
PEEK gefertigt und die Dosiernadel mit Teflon beschichtet werden.
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2. Technische Daten
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*) Falls Steuermediendruck unter 0,5 MPa (5 bar), ist der Entliftungskanal des Pilotventils
offen und Steuerluft stromt Uber den Schalldampfer ab.
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3. Wichtige Hinweise zur technischen Information

PICODOSTEC empfiehlt dem Anwender in jedem Fall die Dosierbarkeit eines Mediums, die
Bestandigkeit der im Ventil verwendeten Dichtungen und die vom dosierten Medium ab-
héngige Standzeit des Ventils durch praxisnahe Einsatztests zu tberprifen.

Nicht dosiert werden dirfen Medien die im Ventil irreversibel ausharten konnen, z. B. bereits
angemischte 2-K Produkte mit einer sehr kurzen Topfzeit oder Substanzen die das Dich-
tungsmaterial angreifen.

Zur Dosierung von anaerob hartenden Klebstoffen steht die Variante DV S20 anaerob zur
Verfligung.

Bei der Beurteilung Ihres Mediums unterstiitzen wir Sie gerne.

4. Sicherheitshinweise

Die beschriebenen elektrischen Gerate und Maschinen sind Betriebsmittel fir den Einsatz in
industriellen Anlagen.

Die fur die Sicherheit der Anlage Verantwortlichen miissen deshalb gewéhrleisten, dass

Arbeiten an den Geraten und Maschinen oder in deren Nahe fir nicht qualifiziertes
Personal untersagt werden

nur qualifiziertes Personal mit der Arbeit an den Geraten und Maschinen beauftragt
wird

diese Personen unter anderem die Betriebsanleitung und die Gibrigen Unterlagen der
Produktdokumentation bei allen entsprechenden Arbeiten stets verfligbar haben und
verpflichtet werden, diese Unterlagen konsequent zu beachten

Qualifiziertes Personal sind Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung, Erfahrung und Unter-
weisung sowie ihrer Kenntnisse Uber einschlagige Normen, Bestimmungen, Unfallverhi-
tungsvorschriften und Betriebsverhaltnisse von dem fir die Sicherheit der Anlage Verant-
wortlichen berechtigt worden sind, die jeweils erforderlichen Téatigkeiten auszufiihren und
dabei mogliche Gefahren erkennen und vermeiden kénnen. (Definitionen fir Fachkrafte laut
VDE 105 oder ICE 364)

Die Gewabhrleistung fir die Produkte der PICODOSTEC GmbH richtet sich ausschlie3lich
nach den allgemeinen Geschéaftsbedingungen der aktuellen Fassung.

Bei diesen Sicherheitshinweisen wird kein Anspruch auf Vollstandigkeit erhoben.
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5.1 MafRe mit Heizungsmodul

L] | IR == | ([l I N
I o 00 0
| o s O |

0g

40

11,50

™ T o T =) 4& W) T = T =

Seite 6 von 7



PICO Dosiertechnik GmbH & Co. KG
Technische Information

Revision 1.1

DV S20

Mikrodosierventil mit elektropneumatischen Antrieb

Diese Produktdokumentation wurde von uns mit grofRer Sorgfalt geprift. Es kann
jedoch keine Gewahrleistung bezuglich der Fehlerfreiheit tbernommen werden. Bei
auftretenden Fragen wenden Sie sich bitte an:

PICO Dosiertechnik GmbH & Co. KG

Phone +49 (0)89 — 84 93 66 60

Fax +49 (0)89 — 84 93 66 66
info@picodostec.com
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